
4501 XH

7601T 7603T 

3х-секционные усиленные направляющие полного выдвижения 
(со стопорным устройством). Применение: тяжелые условия 
эксплуатации; повышенные нагрузки; увеличенные размеры.
Особенности: увеличенная нагрузка; полное выдвижение + 15 мм, 
крепление по системе 32, неразборные.
Номинальная нагрузка: 220 кг/450 мм (18»)
Доступные габариты: 10» (254 мм) - 60» (1524 мм)
Покрытие: цинк, черный

3х-секционные усиленные направляющие полного выдвижения 
(со стопорным устройством).  Применение: тяжелые условия 
эксплуатации; повышенные нагрузки; увеличенные размеры.
Особенности: увеличенная нагрузка; полное выдвижение + 15 мм, 
крепление по системе 32, неразборные.
Номинальная нагрузка: 220 кг/450 мм (18»)
Доступные габариты: 10» (254 мм) - 60» (1524 мм)
Покрытие: цинк, черный   

4501G 45304T

3х-секционные направляющие полного выдвижения (со стопором). 
Применение: офисная мебель; кухни; шкафы.
Особенности: увеличенная нагрузка; полное выдвижение + 15 мм, 
крепление по системе 32, нерарные.
Номинальная нагрузка: 45 кг/450 мм (18»)
Доступные габариты: 10» (250 мм) - 24»(600 мм)
Покрытие: цинк, черный

3х-секционные направляющие полного выдвижения (из нержав. стали). 
Применение: судовая мебель, лабораторная мебель, уличная мебель.
Особенности: увеличенная нагрузка; полное выдвижение + 15 мм, 
крепление по системе 32, неразборные.
Номинальная нагрузка: 45 кг/450 мм (18»)
Доступные габариты: 10» (250 мм) - 24» (600 мм)
Покрытие: цинк, черный

5301T 5303T 

3х-секционные усиленные направляющие полного выдвижения 
(со стопроным устройством).  Применение: мебель с повышенными
требованиями к условиям  эксплуатации; судовая мебель.
Особенности: увеличенная нагрузка; полное выдвижение + 15 мм, 
крепление по системе 32, неразборные.
Номинальная нагрузка: 115 кг/450 мм (18»)
Доступные габариты: 12» (300 мм) - 40» (1000 мм)
Покрытие: цинк, черный

3х-секционные усиленные направляющие полного выдвижения 
(с блокирующим устройством). Применение: мебель с повышенными 
требованиями к условиям эксплуатации; судовая мебель.
Особенности: увеличенная нагрузка; полное выдвижение + 15 мм, 
крепление по системе 32, неразборные.
Номинальная нагрузка: 115кг/450 мм (18»)
Доступные габариты: 12»(300 мм) - 40»(1000 мм)
Покрытие: цинк, черный

3х-секционные направляющие полного выдвижения (с плавным закрыванием). 
Применение: офисная мебель; кухни; шкафы.
Особенности: увеличенная нагрузка; полное выдвижение + 15 мм, 
крепление по системе 32, неразборные.
Номинальная нагрузка: 40 кг/450 мм (18»)
Доступные габариты: 12»(300 мм) - 22»(550 мм)
Покрытие: цинк, черный
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